
Technisches Datenblatt
Radial-Wellendichtringe / Cassettendichtringe /
Nadellager-Dichtringe DIN 3760, 3761

Bauform BAUMSLX7 (140) 25,00x35,00x7,00 FKM75, Original
Freudenberg Simrit® 75 FKM 585/Stahl Stahl

Wellendurchmesser 25,00 mm

Bohrungsdurchmesser 35,00 mm

Breite (b)   7,00 mm

Feder mit Feder aus Stahl

Metallring Stahl unlegiert, nach DIN EN
10139 / SAE 1008 Qualität
ähnlich / vergleichbar zu den
oben genannten Bezeichnungen

Werkstoff FKM, Original Freudenberg
Simrit® 75 FKM 585

Farbe braun

Härte Shore A 75

Maximaler Druck (bar)

Maximaler Druck (MPa)

Mindestmenge 10

Maximale Geschwindigkeit Siehe Dokumentation

Temperaturbereich Siehe Dokumentation

Bestellnummer 10221356

Bemerkungen: - Sonderform, Sonderabmessung
oder Sondermischung -
- Simrit® ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Carl
Freudenberg KG -
- -

Bitte beachten Sie, dass für Radial-Wellendichtringe / Cassettendichtringe / Nadellager-Dichtringe DIN 3760, 3761 aus
Sonderformen, in Sonderabmessungen oder Sondermischungen entsprechende Mindestabnahmemengen gelten.

Weitere technische Daten und Konstruktionshinweise finden Sie in unserer Dokumentation
Die in den Datenblättern angegebenen Maximalwerte dürfen, auf Grund ihrer wechselseitigen Beziehungen zueinander nicht gleichzeitig
auftreten. Die Profile der Bauformen können in Details von den abgebildeten Profilabbildungen abweichen. Die abgebildeten Profile sind
daher nur symbolisch zu sehen. Letztendlich maßgeblich ist die Zeichnung des jeweiligen Bauteiles. Technische Änderungen bleiben
vorbehalten. Wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten unserer Produkte können wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit
unserer Empfehlungen im Einzelfall übernehmen.


